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Wstep

1. Wstep

Niniejsza Propozycja OSP wymogdéw ogdlnego stosowania ogélnego stosowania wynikajgcych
Z Rozporzqdzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiajqcego kodeks
sieci dotyczqcy przylqczenia odbioru (dalej: Propozycja), to dokument zawierajacy
rozstrzygnigcia merytoryczne dotyczace wymogéw technicznych, wynikajacych z NC DCCY,
podlegajacych zatwierdzeniu przez wlasciwy organ regulacyjny, do ktérych opracowania PSE
S.A. zostaty zobowigzane zaréwno jako wiasciwy operator systemu - dla instalacji
przytaczanych do sieci PSE S.A. oraz jako wtasciwy OSP.

Opracowana przez PSE S.A. Propozycja podlegata procesowi konsultacji z OSD oraz
opiniowania z innymi uczestnikami rynku.

Jesli nie wskazano inaczej, artykuly w niniejszym dokumencie odnosza sie do artykutéw
z NCDCC.

W ponizszej tabeli przedstawiono skroty wykorzystane w niniejszej Propozycji, ktére nie sg
zdefiniowane bezposrednio w NC DCC. W pozostatym zakresie skréty i pojecia uzyte
w Propozycji sq zgodne z definicjami okreslonymi w NC DCC.

NC DCC Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy przylaczenia odbioru

Wiasciwy operator systemu

| wtasciwy operator systemu, do ktérego sieci jest przytaczany odbiér |

czestotliwosci

OSP Operator Systemu Przesytowego
0sD Operator Systemu Dystrybucyjnego
| Automatyka SCO Automatyka realizujgca odfaczenia odbioru przy niskiej

! Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 . ustanawiajacego kodeks sieci dotyczacy
przytaczenia odbioru, Dz.U. UE z 18.8.2016 L223/10 (NC DCC).
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2. Wymogi ogéinego stosowania, opracowywane przez OSP

Artykut 12 ust. 1 - Okres czasu pracy
» Podmiot odpowiedzialny: OSP

Instalacja odbiorcza przylaczona do systemu przesylowego, instalacja dystrybucyjna przytaczona do
systemu przesylowego lub system dystrybucyjny musi mie¢ zdolno$é do zachowania potgczenia z siecig
i pracy przy poniiszych czestotliwosciach i w nastepujgcych minimalnych okresach:

Zakres czestotliwosci | Czas pracy
47,5 Hz -48,5 Hz 30 minut
48,5 Hz — 49,0 Hz 30 minut

Artykut 13 ust. 1 — Zakresy napiecia i okresy czasu pracy
> Podmiot odpowiedzialny: OSP

Instalacja odbiorcza przytaczona do systemu przesytowego, instalacja dystrybucyjna
przytaczona do systemu przesylowego lub system dystrybucyjny przytgczony do systemu
przesylowego musi mieé zdolnoé¢ do zachowania potaczenia z siecig i pracy w ponizszych
zakresach napiecia i minimalnych okresach:

e dla sieci o napieciu znamionowym od 110 kV do 300 kv

Zakres napigcia Czas pracy

1,118 pu—1,15 pu 60 minut

e dla sieci o napigeciu znamionowym od 300 kV do 400 kv

Zakres napiecia Czas pracy

1,05pu—-1,10 pu 60 minut

Artykut 14 ust. 4 — Prég dla maksymalnego pradu zwarciowego po
wystapieniu niezaplanowanego zdarzenia

Ustalona wartos¢ progu powinna spetniaé nastepujgce warunki:

i.  nie powinna by¢ nizsza niz warto$¢ maksymalna pradu zwarciowego okreélona przez
OSP zgodnie z art. 14 ust. 1 NC DCC, do ktérej wytrzymania musi mieé zdolnoéé¢
dotknigta zdarzeniem instalacja odbiorcza przylgczona do systemu przesytowego lub
dotkniety zdarzeniem system dystrybucyjny przytaczony do systemu przesytowego;

ii. nie powinna by¢ wyisza niz warto$¢ maksymalna pradu zwarciowego, do ktérej
wytrzymania ma zdolnos¢ instalacja odbiorcza przytaczona do systemu przesytowego
lub system dystrybucyjny przytgczony do systemu przesytowego.
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Artykut 14 ust. 6 — Prog dla maksymalnego pradu zwarciowego przed
wystapieniem zaplanowanego zdarzenia

Ustalona wartosé progu powinna spetniaé nastepujace warunki:

i.  nie powinna by¢ niisza niz warto$¢ maksymalna pradu zwarciowego okreélona przez
OSP zgodnie z art. 14 ust. 1 NC DCC, do ktérej wytrzymania musi mie¢ zdolnos¢
dotknieta zdarzeniem instalacja odbiorcza przylgczona do systemu przesytowego lub
dotkniety zdarzeniem system dystrybucyjny przytaczony do systemu przesylowego;

il. nie powinna by¢ wyisza niz warto§¢ maksymalna pradu zwarciowego, do ktérej
wytrzymania ma zdolno$¢ instalacja odbiorcza przytaczona do systemu przesytlowego
lub system dystrybucyjny przytaczony do systemu przesytowego.

Artykut 15 ust. 1 lit. a) - Wymagania dla instalacji odbiorczych

» Podmiot odpowiedzialny: OSP
Rzeczywisty zakres mocy biernej dla poboru i wprowadzenia mocy biernej nie moze wykraczaé
poza:

i. 40%(tj. 0,928 wspétczynnika mocy cos¢, co odpowiada wspdtczynnikowi mocy
tgp=0,4) wartosci maksymalnej mocy przytaczeniowej pobieranej z sieci albo
maksymalnej mocy przytaczeniowej wprowadzanej do sieci w trakcie poboru mocy
biernej (zuzycie), w zaleznosci od tego, ktéra wartoéé jest wyisza, przy czym
w normalnym stanie pracy sieci $rednie 15-minutowe wartosci poboru mocy
biernej nie moga wykracza¢ poza 40 % (tj. 0,928 wspotczynnika mocy coso, co
odpowiada wspotczynnikowi mocy tge=0,4) mocy czynnej pobieranej z sieci
przesylowej; oraz

ii. 0% (tji. 1 wspotczynnika mocy cosg, co odpowiada wspdtczynnikowi mocy
tgp=0) wartosci maksymalnej mocy przytgczeniowej pobieranej z sieci albo
maksymalnej mocy przylaczeniowej wprowadzanej do sieci w trakcie
wprowadzania mocy biernej (produkcja), w zaleznosci od tego, ktéra wartosé jest
wyisza;

Artykut 15 ust. 1 lit. b) - Wymagania dla systeméw dystrybucyjnych

» Podmiot odpowiedzialny: OSP

Rzeczywisty zakres mocy biernej dla poboru i wprowadzenia mocy biernej nie moze wykracza¢
poza:

1) Gdy przyftaczanie systemu dystrybucyjnego ma miejsce w polu transformatora
NN/110kV:

i. 40 % (tj. 0,928 wspdtczynnika mocy cos, co odpowiada wspdtczynnikowi mocy
tgp=0,4) wartosci maksymalnej mocy przytgczeniowej pobieranej z sieci
albo maksymalnej mocy przytgczeniowej wprowadzanej do sieci w trakcie
poboru mocy biernej (zuzycie), w zaleznoéci od tego, ktéra wartosé jest
Wyisza; oraz

ii. 0% (tj. 1,0 wspotczynnika mocy cos@) wartosci maksymalnej mocy przytaczeniowej
pobieranej z sieci albo maksymalnej mocy przytaczeniowej wprowadzanej
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do sieci w trakcie wprowadzania mocy biernej {produkcja), w zaleznosci od
tego, ktora wartosé jest wyisza;

2) Gdy przyfaczanie systemu dystrybucyjnego ma miejsce w polu rozdzielni 110kV
bedacej wtasnosciag OSP:

i. 40 % (tj. 0,928 wspétczynnika mocy coso, co odpowiada wspétczynnikowi mocy
tgp=0,4) wartosci maksymalnej mocy przytaczeniowej pobieranej z sieci
albo maksymalnej mocy przytagczeniowej wprowadzanej do sieci w trakcie
poboru mocy biernej (zuzycie), w zaleznosci od tego, ktéra wartosé jest
wyisza; oraz

ii. 40 % (tj. 0,928 wspétczynnika mocy cos®, co odpowiada wspéiczynnikowi mocy
tgp=0,4) wartosci maksymalnej mocy przytaczeniowej pobieranej z sieci
albo maksymalnej mocy przytaczeniowej wprowadzanej do sieci w trakcie
wprowadzania mocy biernej (produkcja), w zaleznosci od tego, ktéra
wartosc jest wyzsza.,

Artykut 15 ust. 1 lit. d) — Inna miara niz wspétczynnik mocy

» Podmiot odpowiedzialny: OSP

Do celéw okreslania réwnowainych zakreséw zdolnosci do generacji mocy biernej stosuje
réwniez wspétczynnik mocy tge liczony jako stosunek mocy biernej do mocy czynne;j.

Artykut 15 ust. 2 — Zdolnos¢ do niewprowadzania mocy biernej
» Podmiot odpowiedzialny: OSP

Nie wprowadza si¢ wymogu, aby systemy dystrybucyjne przytaczone do systemu
przesytlowego mialy w punkcie przytaczenia zdolnoséé do niewprowadzania mocy biernej (przy
napigciu referencyjnym 1 dla jednostek wzglednych) przy przeptywie mocy czynnej ponizej 25
% maksymalnej mocy przylaczeniowej pobieranej z sieci.

Artykut 15 ust. 4 — Zarzadzanie mocg bierna

Warunkiem wystapienia operatora systemu dystrybucyjnego do OSP o uwzglednienie jego
systemu na potrzeby zarzadzania moca bierng jest spetnienie przez operatora systemu
dystrybucyjnego wymogu zgodnie z artykutem 15 ust 1 i 2 Rozporzadzenia Komisji 2016/1388
oraz dokumentami wynikajgcymi z ww. Rozporzadzenia.

Artykut 18 ust. 1 — Wymiana informacji, instalacje odbiorcze
» Podmiot odpowiedzialny: OSP

instalacje odbiorcze przytaczone do systemu przesylowego musza byé wyposazone
w urzadzenia telekomunikacyjne umozliwiajace wymiane danych zgodne z protokoftami
okreslonymi w normie:

a) PN-EN 60870-6. Urzadzenia i systemy telesterowania -- Czeéé 6. Protokoty
telesterowania zgodne z normami ISO i zaleceniami ITU-T (w zakresie protokotu
ICCP/TASE.2); lub

b) PN-EN 60870-5-104. Urzadzenia i systemy telesterowania -- Cze$¢ 5-104: Protokoty
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transmisyjne -- Dostep do sieci dla PN-EN 60870-5-101 z wykorzystaniem
standardowych profili transportu;

z okredlonym znacznikiem czasu, w celu wymiany informacji miedzy OSP a instalacja odbiorcza
przytaczona do systemu przesytowego.

Artykut 18 ust. 2 -~ Wymiana informacji, systemy dystrybucyjne
» Podmiot odpowiedzialny: OSP

System dystrybucyjny przytaczony do systemu przesylowego musi byé wyposazony
w urzadzenia telekomunikacyjne umozliwiajgce wymiane danych zgodne z protokotami
okreslonymi w normie PN-EN 60870-6. Urzadzenia i systemy telesterowania -- Czeéé 6.
Protokoly telesterowania zgodne z normami ISO i zaleceniami ITU-T (w zakresie protokotu
ICCP/TASE.2) z okreslonym znacznikiem czasu, w celu wymiany informacji miedzy OSP
a systemem dystrybucyjnym przytaczonym do systemu przesytowego.

Artykut 18 ust. 3 — Wymiana informaciji, standardy wymiany
» Podmiot odpowiedzialny: OSP

Pozyskiwanie danych z instalacji odbiorczej odbywa sie za pomoca protokotéw okreslonych
W hormie:

a) PN-EN 60870-6. Urzadzenia i systemy telesterowania -- Cze$¢ 6. Protokoly
telesterowania zgodne z normami ISO i zaleceniami ITU-T (w zakresie protokofu
ICCP/TASE.2); lub
b) PN-EN 60870-5-104. Urzadzenia i systemy telesterowania -- Cze$¢ 5-104: Protokoty
transmisyjne -- Dostep do sieci dla |IEC 60870-5-101 z wykorzystaniem standardowych
profili transportu.
Do wymiany informacji i danych z systemami SCADA OSD jest stosowany protokét PN-EN
60870-6. Urzadzenia i systemy telesterowania -- Cze$¢ 6. Protokoty telesterowania zgodne z
normami ISO i zaleceniami ITU-T {w zakresie protokotu ICCP/TASE.2).

Minimalny zakres udostepnianych operatorowi systemu danych w przypadku instalacji
odbiorczych przytaczonych do systemu przesytowego obejmuje:

i moc czynng i moc bierng w punkcie przytgczenia,

ii. zakres minimalnej i maksymalnej mocy do ograniczenia,

iii. stan wytacznikéw i odigcznikéw w torze poboru mocy

iv. napiecie w punkcie przytaczenia,

V. warto$c czestotliwosci w punkcie przytaczenia.
Minimalny zakres udostepnianych operatorowi systemu danych w przypadku systemu
dystrybucyjnego przylaczonego do systemu przesytowego obejmuje:

i. stan wszystkich wytgcznikow i odigcznikéw w rozdzielniach 110 kv,

ii. moc czynng i bierng w polach liniowych rozdzielni 110 kv,

iii. moc czynna i bierng w polach transformatorowych rozdzielni 110 kv,

iv. wartoé¢ czestotliwosci w rozdzielniach 110 kv,

V. pozycje zaczepéw transformatoréw przytaczonych do systemu przesytowego,

vi. napiecia nha szynach zbiorczych w rozdzielniach 110 kv,

vii. moc bierna w polu diawikéw i baterii kondensatoréw w rozdzielniach 110 kv,

viii. najlepsze dostepne dane dotyczace zagregowanego do transformatoréw

110kV/SN wytwarzania w obszarze OSD z podziatem na Zrédta energii pierwotnej,
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ix. najlepsze dostgpne dane dotyczace zagregowanego do transformatoréw
110kV/SN odbioru w obszarze OSD.

Artykut 19 ust. 1 lit. a) - Odtaczenia odbioru przy niskiej czestotliwosci,
zapewnienie zdoInosci i alarm odiaczenia

> Podmiot odpowiedzialny: OSP

Kazdy wiasciciel instalacji odbiorczej przytaczonej do systemu przesytlowego musi zapewnic
zdolnosci umozliwiajace automatyczne odtaczenie przy niskiej czestotliwosci okreélonej czesci
swojego odbioru. Zaréwno dla operatoréw systeméw dystrybucyjnych przytaczonych do
systemu przesytowego, jak i wlascicieli instalacji odbiorczej przylaczonej do systemu
przesylowego nie okresla sig alarmu odtaczenia opartego na kombinacji niskiej czestotliwosci
i tempa zmiany czestotliwosci.

Artykut 19 ust. 1 lit. c) - Odtaczenia odbioru przy niskiej czestotliwosci,
parametry przekaZnika

» Podmiot odpowiedzialny: wlasciwy operator systemu

Zdolnosci do realizacji odtaczenia odbioru przy niskiej czestotliwosci musza umosliwiaé prace
od wartos¢ 0,5 pu napiecia referencyjnego.

Czas pracy nalezy rozumiec jako czas reakcji urzadzenia realizujgcego automatyke SCO (czas
catkowity dziafania urzadzenia) w celu wystawienia sygnatu sterujacego na wytacznik,
dystrybucjg sygnatu sterowania wytacznika i czas wiasny wytacznika.

Artykut 19 ust. 2 lit. a) - Zdolnosci do realizacji odtaczenia odbioru przy
niskim napieciu instalacji dystrybucyjnych
» Podmiot odpowiedzialny: OSP
Nie wymaga sig zdolnosci do realizacji odtaczenia odbioru przy niskim napieciu dla instalacji
dystrybucyjnych przytaczonych do systemu przesytowego.

Artykut 19 ust. 2 lit. b) - ZdoInosci do realizacji odtaczenia odbioru przy
niskim napieciu instalacji odbiorczych

» Podmiot odpowiedzialny: OSP
Nie wymaga sig zdolnosci do realizacji odtaczenia odbioru przy niskim napieciu od instalacji
odbiorczych przytaczonych do systemu przesytowego.
Artykut 19 ust. 2 lit. c) - Wdrozenie blokady przetacznika zaczepéw
» Podmiot odpowiedzialny: OSP

Transformatory przylaczone do sieci zamknigtej, poprzez ktére zasilane s3 urzadzenia,
instalacje i sieci odbiorcéw, powinny byé wyposazone w regulacje zaczepowa dzialajaca pod
obcigzeniem z mozliwoscig blokowania przetacznika zaczepéw.
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Wymogi ogélnego stosowania, opracowywane przez OSP

Artykut 19 ust. 2 lit. d) — Urzadzenia na potrzeby blokady przetacznika
zaczepow

> Podmiot odpowiedzialny: OSP

Urzadzenia na potrzeby blokady przefacznika zaczepéw pod obcigzeniem muszg byé
instalowane w uzgodnieniu z wtasciwym OSP.

Artykut 19 ust. 3 lit. a) — Automatyczne/reczne blokowanie PPZ
» Podmiot odpowiedzialny: OSP

Transformator w instalacji dystrybucyjnej przytaczonej do systemu przesylowego musi
umozliwia¢ automatyczng lub reczng blokade przetacznika zaczepéw pod obcigzeniem.
Blokowanie powinno by¢ mozliwe lokalnie lub zdalnie z punktu dyspozytorskiego. Przetacznik
powinien umozliwi¢ blokowanie w aktualnej badZ zadanej na polecenie pozycji w czasie nie
dtuzszym niz 60 minut od wydania polecenia. Zalecany czas nie powinien przekraczaé
30 minut.

Artykut 19 ust. 4 lit. a) — Warunki ponownego przytaczenia odbioru
» Podmiot odpowiedzialny: OSP

Nie stosuje sie zdolnosci automatycznego ponownego przytaczenia po odtgczeniu. Ponowne
reczne przylaczenie, po odiaczeniu, jest moiliwe wylacznie na polecenie OSP. Polecenie
ponownego przytaczenia jest wydawane na podstawie biezgcej oceny stanu i bezpieczeristwa
pracy systemu.

Artykut 20 - Jako$¢ zasilania
» Podmiot odpowiedzialny: OSP

O ile OSP nie postanowi inaczej, w przypadku sieci operatora funkcjonujgcej bez zaktécen,
w punkcie przyfaczenia instalacji odbiorczych lub instalacji dystrybucyjnych musza by¢
spefnione nastepujgce wymogi :

1. w kazdym tygodniu 95% ze zbioru 10-minutowych $rednich wartoéci skutecznych
napigcia zasilajagcego (obowigzuje takze w zaktéceniowym stanie pracy sieci odbioru)
powinno miesci¢ sie w przedziale odchyle:

a. 110% napigcia znamionowego dla sieci o napieciu znamionowym 110 kV i 220
kv,

b. +5% /-10% napigcia znamionowego dla sieci o napieciu znamionowym 400 kV:

2. przez 95% czasu kazdego tygodnia, wskaznik dtugookresowego migotania $wiatta Plt
spowodowanego wahaniami napigcia zasilajacego nie powinien by¢ wiekszy od 0,8;

3. w ciggu kaidego tygodnia 95% ze zbioru 10-minutowych s$rednich wartoéci
skutecznych skiadowej symetrycznej kolejnosci przeciwnej napiecia zasilajacego
powinno miescic sig w przedziale od 0% do 1% wartosci sktadowej kolejnosci zgodnej;

4. instalacje odbiorcze i systemy dystrybucyjne przytaczone do systemu przesytowego nie
powinny powodowac obecnosci wyzszych harmonicznych napiecia o wartosciach
przekraczajacych dopuszczalne, o ktérych mowa w normie PN-EN 50160 Parametry
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Wymogi ogdinego stosowania, opracowywane przez OSP

napigcia zasilajacego w publicznych sieciach elektroenergetycznych.

Przytaczenie urzadzer, instalacji i sieci, jak réwniez modernizacja urzadze, instalacji i sieci juz
przytaczonych, nie moze powodowaé przekroczenia dopuszczalnych granicznych parametréw
jakosciowych energii elektrycznej w miejscach przytaczenia do sieci pozostatych podmiotéw
oraz obniza¢ poziomu niezawodnosci dostarczania energi elektryczne;j.

Artykut 21 ust. 2 — Zadania w zakresie modeli symulacyjnych lub
réwnowainych informacji

> Podmiot odpowiedzialny: OSP

Poza przypadkami, o ktérych mowa w art. 21 ust. 2 NC DCC wiasciciel instalacji odbiorczej
przytaczonej do systemu przesytowego lub wtasciciel systemu dystrybucyjnego przytaczonego
do systemu przesylowego musi takze udostepnié¢ aktualne modele symulacyjne lub
réwnowazne informacje w przypadku wszelkich zmian w instalacji majacych wplyw na
zachowanie instalacji w stanie ustalonym i w stanie dynamicznym.

Artykut 21 ust. 3 — Format modeli symulacyjnych i rownowaznych
informacji

> Podmiot odpowiedzialny: OSP

Modele symulacyjne lub réwnowaine informacje, ktére pokazujg zachowanie instalacji
odbiorczej przytaczonej do systemu przesytowego lub systemu dystrybucyjnego
przytaczonego do systemu przesytowego, badz obu tych obiektéw, w stanie ustalonym
i w stanie dynamicznym, powinny by¢, o ile OSP nie postanowit inaczej, zgodne ze standardem
CGMES 2.4.15 (Common Grid Model Exchange Specification) lub jego Nowszg wersja.

Artykut 21 ust. 5 - Wymogi dotyczace prowadzenia zapiséw
> Podmiot odpowiedzialny: wtasciwy operator systemu
Urzadzenie lub urzadzenia bedace rejestratorem zaktéceri powinno realizowaé nastepujace
funkcje:
1. rejestracji zaktécen szybkich,
2. rejestracji zaktécen systemowych (wolnozmiennych).
Rejestracje w polu odpowiadajgcemu punktowi przytaczenia lub w polach zasilajgcych czeéé
instalacji odbiorczej, powinny obejmowaé przynajmniej nastepujace parametry:
1. rejestrowa¢ w kazdym polu sygnaly analogowe: 3 napiecia i 3 prady fazowe oraz
napiecie 3U0 i prad 310,
2. rejestrowac czestotliwosé,

3. rejestrowac sygnaly o pobudzeniu zabezpieczeri podstawowych, wszystkie sygnaty
zadziataniu zabezpieczeri lub automatyk na wylaczenie, wszystkie sygnaty
telezabezpieczeniowe (nadawanie i odbiér), sygnaty zataczajace od ukfadéw SPZ, SZR,

4. rejestrowac przebiegi wolnozmienne, rejestrowac¢ zapis w formacie Comtrade.

Progi wyzwolenia rejestracji powinny byé nastepujgce:
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Wymogi ogdlnego stosowania, opracowywane przez OSP

1. Dla napigé (wartosci skutecznych napiecia):
a. dla sieci o napigciu 400 kV lub wyzszym: U<0,90 pu lub U>1,05 pu
b. dla sieci o napieciu 220 kV i 110 kV: U<0,90 pu lub U>1,118 pu

2. dla czestotliwosci:
a. f<49,9 Hz lub f>50,2 Hz

Artykut 28. Szczegétowe przepisy dotyczace jednostek odbiorczych
umotzliwiajacych regulacje mocy czynnej, regulacje mocy biernej
i zarzgdzanie ograniczeniami przesytu w ramach odpowiedzi odbioru

» Podmiot odpowiedzialny: wtasciwy operator systemu

Szczegbfowe wymagania wynikajace z art. 28 ust. 2 lit. e), f), h), i), k), 1) NC DCC zostana okreslone
w ramach przysztej aktualizacji wymogéw ogélnego stosowania.

Artykut 29. Szczegélowe przepisy dotyczace jednostek odbiorczych
umotliwiajacych regulacje czestotliwosci systemu w ramach odpowiedzi
odbioru

> Podmiot odpowiedzialny: wiaéciwy operator systemu

Szczegbtowe wymagania wynikajgce z art. 29 ust. 2 lit. d), e), g) NC DCC zostana okreslone
w ramach przysztej aktualizacji wymogdw ogdlnego stosowania.
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